附件1：

[image: image1.emf]广东省生态公益林更新改造申请资料清单

申请单位 ：

序号 资料名称 说   明 是否齐全 备   注

是 否

1 权属证明 林权证或县级以上人民政 府权属证明 林木所有者提供

2 林木权属者申请 改造集体林的按照 《 村民 组织法 》 要求提供相关材 料 林木所有者提供

3 采伐设计 具有设计资质队伍 ， 依据 省厅规范文本设计并填写 县级林业主管部门 （ 市 属林场 ） 组织提供

4 造林设计 具有设计资质队伍 ， 依据 省厅规范文本设计并填写 县级林业主管部门 （ 市 属林场 ） 组织提供

5 县 、 市林业主管部门 转报更新改造材料 逐级上报 。 县 （ 区 、 市 ) 级林业主管部门组织核实 材料 ， 对符合生态公益林 更新改造要求的上报市林 业主管部门 ， 市级林业主 管部门签署意见转报省林 业厅审批 地级以上市 、 县级林业 主管部门组织提供

6 采伐情况汇总表 如需式样可网上下载 县级林业主管部门 （ 市 属林场 ） 组织提供

7 申请采伐公示证明 如需式样可网上下载 县级林业主管部门 （ 市 属林场 ） 组织提供

8 生态公益林更新改造 可行性报告 皆伐连片采伐面积大于 20 公顷 ， 由具有林业调查设 计资质队伍完成 县级林业主管部门 （ 市 属林场 ） 组织提供

9 现场林相照片 电子版 （ 有拍摄日期 、 加 盖公章 ） 县级林业主管部门 （ 市 属林场 ） 组织提供

10 广东省生态公益林更 新改造审核意见表 如需式样可网上下载 地级以上市 、 县级林业 主管部门 （ 市属林场 ） 组织提供

其他 检疫性 、 危害性林业有害生物灾害 、 重点工程项目 、 自然灾害等其他说明材料 。


附件2：

广东省生态公益林更新改造审核意见表

编号：

	申请事项及理由：

                                   承办人（签名）：

                                                  年  月   日

	乡镇林业站意见：

负责人：

          年  月   日
	生态公益林管理机构意见：

经核查,该小班_____(是、不是）_____(国家级、省级、市县级)生态公益林。

                  负责人：

                       年   月   日

	县级承办机构审核意见
	                       县级主管部门（盖章）：

                                    年   月    日

	市级承办机构审核意见
	                    地级以上市主管部门（盖章）：

                                  年    月     日

	备    注
	


附件3：

广东省生态公益林采伐

设    计    书

（范本）
（  ）采字［20  ］    号
  县（市、区）：_______________

  乡、 镇、村: _______________

   林       班：_______________

   小       班：_______________

   采 伐 地 点：_______________

   采   伐  者：_______________

   设 计 单 位: _______________

   设 计负责人：_______________

采伐设计时间：二○  年  月  日

《广东省森林采伐管理办法》摘录

森林采伐，包括主伐、抚育采伐、更新采伐和低产林改造。对用材林的成熟林和过熟林实行主伐。主伐分为皆伐、择伐和渐伐三种方式。在坡度大于25°且易发生水土流失的林地，皆伐面积原则上连片不能超过20公顷。复层林应采用择伐方式。抚育采伐对象是中、幼龄阶段的各种林分，分为用材林抚育采伐和防护林抚育采伐两种方式。更新采伐对象是防护林和特种用途林，分为林分更新和林带更新两种方式。低产林改造适用于林分质量差、生长量低的用材林和生态效能低下的防护林或特种用途林，分为低产林改造和低效林改造。
    林木采伐实行伐区调查设计制度。伐区调查设计必须由具有林业调查规划设计资质的队伍承担。伐区调查作业设计实行有偿服务，具体标准可参照调查设计行业的有关规定执行。
    伐区调查设计必须到申请采伐地点进行实地调查。对于皆伐的伐区，必须标明伐区范围；对于择伐的伐区，除标明伐区范围外，应在伐区设计书上注明择伐林木的总株数及蓄积量。伐区调查设计面积不得超过±2%、蓄积误差不得超过±10%。
    采伐国有林木和集体经济组织林木，原则上要实行公开招标。
    采伐单位或个人在进行采伐作业时，必须携带林木采伐许可证上山，自觉接受群众的监督和林政执法人员的检查。
    采伐作业应当遵守下列规定：
   （一）严格按照林木采伐许可证和伐区调查设计书规定的地点、时间、范围、数量、树种进行采伐，不得异地采伐、越界采伐、超量采伐；
   （二）严格控制树倒方向，固定集材道，保护好幼苗、幼树、母树和其他应保留树木。对容易引起水土冲刷的集材主道，应当采取防护措施；
   （三）降低伐根，伐根高度不得超过10厘米；
   （四）采伐面积、采伐蓄积或出材量有一项达到林木采伐许可证规定的，应当停止采伐。确需继续采伐的，必须重新申请报经原发证部门批准，办理林木采伐许可证；
   （五）竹林的采伐，参照有关毛竹采伐技术规程的规定执行。间伐毛竹，每公顷应当保留的健壮母竹， 不得少于2500株。

林 木 采 伐 调 查 设 计

为了合理利用森林资源，依据《中华人民共和国森林法》、《广东省森林保护管理条例》以及《广东省森林采伐管理办法》，结合我县（市、区、林场）

二○    年度的采伐限额计划，特对本县（市、区、林场）的伐区生产进行调查设计。

    一、伐区确定

根据本县（市、区、林场）的年度采伐限额计划，木材生产的需求和森林资源的分布状况。按照林木采伐工艺的要求，通过实地调查确定二○    年伐区设在      镇（乡、工区）      村委会    林班    小班（地名：          ）为第    伐区。

    二、伐区资源调查
伐区内资源的调查，统一采用角规控制检尺（或0.4亩的样圆）的方法，对其林分状况、立木蓄积量、出材率和立地条件等进行全面调查。本伐区面积为     公顷，活立木蓄积量为：

杉     立方米，松     立方米，杂     立方米，毛竹    根，合计      立方米。

三、采伐方式的确定

    综合本伐区的林分质量、树种结构、立地条件、林内植被及更新方法等因素，确定本伐区采用      方式      类型进行采伐。

    四、出材量设计
经伐区资源调查设计，本伐区实测出材率为   ％，折合出材量为     立方米。其中规格材    立方米（杉:    立方米，

松：    立方米，杂：    立方米），小规格材    立方米

（杉：    立方米，松：    立方米，杂：     立方米），剩余物（含薪材）    吨（杉:    吨，松:    吨，杂:    吨）。

五、采伐工艺要求

   （一）人工林采伐伐根高度不超过5厘米，天然林采伐伐根高度不超过10厘米。

   （二）严格执行《广东省林木采伐规程》，并按照国家制材标准进行林木采伐制材，杉木长2米以上尾径4厘米（含4厘米）以上，松、杂木长2米以上，尾径8厘米（含8厘米）以上。

   （三）要充分利用林木采伐伐区的资源，伐区弃材不超过1%。

六、更新造林

   （一）更新期限：    年   月   日前。

   （二）更新树种：

   （三）更新方式：                                 

[image: image2.emf]广东省生态公益林采伐作业设计表

采伐地点               镇 ( 林场 )             村 （ 林班 ）               组 （ 作业区 ）           山名 ：

地籍小班号 林权证号 （ 证明 ） 权属

采伐四至 东至 ： 南至 ： 西至 ： 北至 ：

GPS 定位 ：

林种 主要 树种 林分 起源 林龄   （ 年 ） 郁闭度 平均树高 （ 米 ） 平均胸径   （ 厘米 ） 采伐 树种 采伐       类型 采伐 方式 采伐强度 （ % ）

是 / 否     占限额 采伐后 保留郁 闭度 实测     出材率 （ % ） 平均公顷     蓄积           （ 立方米 ） 小班面积 （ 公顷 ） 小班蓄积 ( 立方米 ） 采伐面积 （ 公顷 / 株数 ） 更新面积 （ 公顷 / 株数 ） 剩余物产 量 （ 吨 ）

数据库 实测 数据库 实测

采 伐 蓄 积 （ 立 方 米 ） 合计 ： 木 材 产 量 （ 立 方 米 ） 合计 ：

其中 松 ： 其中 松 ：

采伐期限 ：       年         月         日至         年         月         日 更新期限 ：           年           月           日

山林权属 单位代表 承包       采伐者 迹地更新 责任人

伐区       责任人 伐区       监管人 调查       设计人

注 ： 1 、 伐区界限只作为控制林木采伐作业范围 ， 林木采伐限额数量以林木采伐许可证的数量为准 。 2 、 木材 产量包括规格材和小规格材 。 3 、 采伐小班 （ 地块 ） 边界 GPS 坐标点 （ X,Y ） 依东 ， 南 ， 西 ， 北顺序填写 。


[image: image3.emf]伐   区   位   置   基   本   图
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    注：使用含有小班号的地形图，用红线勾绘出伐区位置。

[image: image4.emf]伐区角规控制检尺测树记录表

伐区面积 ：                                                                                                                           单位 ： 公顷 、 厘米 、 米 、 平方米 、 立方米 、 %

      树种     点 杉 松 阔

林分 平均 胸径 林分 平均 树高 角规 断面 公顷 蓄积 林分 平均 胸径 林分 平均 树高 角规 断面 公顷 蓄积 林分 平均 胸径 林分 平均 树高 角规 断面 公顷 蓄积 林分 平均 胸径 林分 平均 树高 角规 断面 公顷 蓄积

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

平均

规格材 / 小规格材 出材率

伐区株数 / 蓄积

伐区规格 材 / 小规 格材

伐区总株数 / 总蓄积 / 规格材总量 / 小规格 材总量 / 规格材综合出材率 / 小规格材综 合出材率

注 ： 4 公顷以下测树点不少于 6 个 ， 每增加 2 公顷增加 1 个测树点 ， 最多 12 个 ； 以平均胸径测算规格材 、 小规格材出材率 ； 使用林

分形高表 ( 角规断面公顷蓄积表 ) 计算公顷蓄积 ； 平均公顷株数 = （ 40000* 平均角规断面 ） / （ 3.14159* 平均胸径 2 ) 。


[image: image5.emf]伐区样圆每木检尺记录表

伐区面积                                                                                                                                                                                                                             单位 ： 公顷 、 厘米 、 米 、 平方米 、 立方米 、 %

              序号 ( 胸径 )   样圆 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1 树种 ：

平均胸径 ：

平均高 ：

树种 ：

平均胸径 ：

平均高 ：

树种 ：

平均胸径 ：

平均高 ：

2 树种 ：

平均胸径 ：

平均高 ：

树种 ：

平均胸径 ：

平均高 ：

树种 ：

平均胸径 ：

平均高 ：

综合平均高 / 平均胸 径 / 公顷蓄积 树种 ： 树种 ： 树种 ：

规格材 / 小规格材出 材率 树种 ： 树种 ： 树种 ：

伐区株数 / 蓄积 / 规格 材 / 小规格材 树种 ： 树种 ： 树种 ：

伐区总株数 / 总蓄积 / 规格材总量 / 小规格材总量 / 规格材综合出材率 / 小规格材综合出材率

注 ： 4 公顷以下不少于 2 个样圆 ， 每增加 2 公顷增加 1 个样圆 ， 最多 6 个 ； 以平均胸径测算规格材 、 小规格材出材率 ； 公顷断面积 =37.5*3.14159* ∑ 胸径 2 /40000 ， 按林分形高表 ( 角规断面公顷蓄

积表 ) 计算公顷蓄积 。



附件4：

广东省生态公益林
更新造林初步设计
（范本）
县（ 市 、 区 ）：                      

镇（乡、街）、村：                      
更新造林面积：                （亩）
设计单位（资质）：                      
责    任    人：                      
              县（市、区）林业主管部门（盖章）

二○    年   月   日

生态公益林更新造林设计汇总表

单位：亩、株/亩、米

	编号
	镇、村
	小地名
	更新造林面积
	造林密度
	株行距
	主要造林树种及配比
	种植时间
	抚育设计

	
	合  计
	——
	
	——
	——
	——
	——
	——

	
	
	
	
	
	
	
	   年   月
	     年   次

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：本表依据《生态公益林更新造林小班调查设计表》（下表）汇总统计。
生态公益林更新造林小班调查设计表

编号：           
	小班基本情况
	小地名
	
	林地权属
	
	作业面积
	亩

	
	涉及的地籍小班号
	

	
	事权保护等级
	□国家一级、□国家二级、□国家三级，□省级一级、□省级二级、□省级三级

	更新

造林

地块

概况实地调查
	立  地

条  件
	地形地势
	平均海拔：     m，坡向：     ，坡度：      ，坡位：        。

	
	
	土层厚度
	    cm
	A层厚
	         cm
	含砂量
	        %

	
	
	质地
	□重壤质、□壤质、□轻壤质、□沙壤质、□沙质、□砾质、□其它。

	
	
	母岩
	□花岗岩、□玄武岩、□砂页岩、□板岩、□红色或紫色砂岩、
□石灰岩、□其它。

	
	采 伐 前

森林生态状    况
	地类
	□有林地、□疏林地、□灌木林地、□火烧迹地、□其它        。

	
	
	林分

起源
	□天然、□人工、□飞播
	龄组

（优势种）
	□幼龄林、□中龄林、□近熟林、□成熟林、□过熟林

	
	
	乔木
	平均树高
	     m
	平均胸径
	    cm
	郁闭度
	

	
	
	
	树种组成
	
	密  度
	  株/亩

	
	
	
	生态功能等级
	□一类、□二类、□三类、□四类

	
	
	
	主要森林病虫害：                ；危害状况：□重、□中、□轻。

	
	
	灌木
	主要灌木名称
	

	
	
	
	平均高度
	           m
	盖  度
	        %

	
	
	草本

植物
	主要草本植物名称
	

	
	
	
	平均高度
	           m
	盖  度
	        %

	
	采伐后

保留木

状  况
	乔木树种组成
	
	密  度
	        株/亩

	
	
	
	
	郁闭度
	

	
	
	灌木名称
	
	盖  度
	        %

	更新方式
	□人工更新、□人工辅助天然更新、□天然更新
	期  限
	20    年   月前完成更新造林工作。

	更新

造林

技术

设计
	林地清理
	禁止炼山。□水平带（带宽≤1.5m）、□垂直带（带宽≤1.5m）、□块状(≤2m2)。

	
	伐桩处理
	□促萌、□除萌、□挖除、□不处理、□其它                        。

	
	整地打穴
	禁止全垦。□穴垦、□带垦
	植穴规格
	      ×      ×     cm

	
	造林密度
	        株/亩
	株 行 距
	      ×      m

	
	基    肥
	品名：                          ；施用量：    kg/穴，计    kg/亩。

	
	造林树种

选    择

及 配 比
	名  称
	
	
	
	
	
	
	其它

	
	
	苗高cm
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	地径cm
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	比例 %
	
	
	
	
	
	
	

	
	苗木设计
	国家标准的Ⅰ级苗。□营养袋苗（植前除袋）、□裸根苗（植前浆根）。

	
	混交方式
	□随机、□株（行）间、□带状（≤5行或5列）、□块状（＜1亩）。

	抚育技术设计
	当    年
	次数：□1、□2
	内容：○除草；○培土；○补苗；○追肥：品名       ，施用量    kg/穴，计    kg/亩；○其它            。

	
	次    年
	次数：□1、□2
	内容：○除草；○培土；○补苗；○追肥：品名       ，施用量    kg/穴，计    kg/亩；○其它            。

	
	第 三 年
	次数：□1、□2
	内容：○除草；○培土；○补苗；○追肥：品名       ，施用量    kg/穴，计    kg/亩；○其它            。

	预期

造林

成效
	当 年 底
	成活率≥         %；长势：平均高≥        cm。

	
	次年夏秋
	保存率≥         %；长势：平均高≥        cm。

	
	第三年夏
	保存率≥         %；长势：平均高≥        cm。

	投资

概算

与

资金

来源
	概    算
	当年造林总费用
	抚育总费用
	间接

费用

	
	合计（万元）
	小计
	种苗
	肥料
	人工
	小计
	肥料
	人工
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	来  源
	○中央财政、○省财政、○市（县）财政、

○自筹、○其它            。
	落实

情况
	□已全部落实

□已部分落实

□待落实

	附图
	1:10000的小班地形图，图幅号：                        ，详见下页。


注：在空白处填写，或在“□”、“○”处画“√”。“□”处只能单选，“○”处可多选。

调查设计者签名（两名林业工程师）：




日期：      年     月     日
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	县（市、区）生态公益林管理职能部门审核意见
	经现场调查并查阅有关资料，审核情况如下：

1、该更新造林地块为：□国家级公益林、□省级生态公益林；

2、野外实地调查情况：□属实、□基本属实；

3、更新造林方式：□可行、□基本可行；

4、所选择的主要造林树种为：□当地自然林中常见的建群树种、□其它；

5、造林密度：□合理、□基本合理；

6、抚育技术设计：□合理、□基本合理；

7、其它意见：                                                   。

综上情况，同意本设计方案，请上级主管部门审核审批。

                                 生态公益林管理职能部门（盖章）

                                     审核人（签名）：

         年     月     日

	地级以上市生态公益林管理职能部门审核意见
	经审核：

1、编制本设计的单位和人员符合资质要求；

2、设计内容完整，表述规范；

3、所采用的造林、抚育技术措施科学合理，预期造林成效有望实现；

4、其它意见：                                                   。

综上情况，同意本设计方案，请上级主管部门审批

                            生态公益林管理职能部门（盖章）

                                     审核人（签名）：

                                               年     月     日


附件5：

《广东省生态公益林更新造林初步设计》

编制要求和说明

一、总则

   （一）本设计需以森林生态学理论为指导，遵循自然生态规律，按科学、合理、高效、适生的原则，由具有丙级以上资质设计单位或具林业工程师以上的专业技术人员承担，并与广东省生态公益林更新采伐作业设计同步进行。本设计将作为施工、监理、造林（竣工）成效验收的主要技术依据。县（市、区）林业主管部门、省（市）属林场对本设计的数据准确性、内容真实性、技术可行性负责。

   （二）按照本设计内容和要求，有望营造（或促进恢复）具有地方特色、生长稳定、抗性强、生态功能显著的生态公益林，为培育优质的森林资源打下良好的基础。

   （三）凡立地条件、技术措施基本一致，且地域相连（邻）的更新造林地，宜作一个作业小班（林带）。每个作业小班填写一份《生态公益林更新造林小班调查设计表》。否则，应区划为不同作业小班，分别填写《生态公益林更新造林小班调查设计表》，并填写《生态公益林更新造林设计汇总表》。

   （四）县（市、区）林业主管部门应委托项目设计单位根据本设计编制更加详尽的设计说明书，以便开展更新造林招投标、施工、监理等工作。设计说明书需与本设计一致，否则以本设计为准。设计说明书一般不需要上报省厅。

   （五）因重点工程建设需要，已取得《使用林地审核同意书》的，在申请采伐时不需要开展更新造林作业设计。

二、编制要求

   （一）更新造林地概况调查

参照《广东省森林资源二类调查与森林生态状况调查工作操作细则》中的技术标准，开展造林地外业调查。

   （二）更新方式确定

在经过林地调查，了解更新造林的目的、意图后确定更新方式。生态公益林更新方式包括：

1、人工更新。适于大部分申请更新改造的生态公益林。

2、人工辅助天然更新。适于竹林择伐，或采伐后林分郁闭度保持在0.5-0.7，且建群种、优势种以乡土阔叶树种为主（80%以上）的针阔混交林、阔叶混交林。人工辅助天然更新作业设计参照本设计要求或按照《封山（沙）育林技术规程（GB/T 15163-2004）》规范编制。

3、天然更新。适于采伐后林分郁闭度保持在0.7以上，且建群种、优势种以乡土阔叶树种为主（80%以上）的针阔混交林、阔叶混交林。采用天然更新方式的，仅需要完成更新造林地概况调查，并明确更新目标方式，不需要做更新造林、抚育技术设计等。

   （三）更新造林技术设计

1、植穴。应采用明穴方式，规格一般采用50×50×40cm或40×40×40cm，但不能小于40×40×40cm。

2、造林密度。应根据更新采伐后的实际情况以及更新改造目的、侧重功能要求来确定更新造林密度。更新造林前郁闭度在0.2以下的，造林密度应在每亩107株以上；郁闭度在0.2-0.5之间的，造林密度应根据保留树种的覆盖度而定，一般要求每亩60-90株；郁闭度大于0.5的，根据实际情况确定造林密度。

    3、基肥。根据立地条件确定基肥和施用量。尽量采用有机肥，其次是复合肥，同时注意增加磷肥。

4、造林树种选择及配比。除沿海沙滩、盐碱涝洼地、风沙频发地、滩涂，中度以上石漠化等特殊立地条件，可以采用单一树种或外来树种外，其余更新造林的乡土阔叶树应占造林总株数的80%以上，且每一造林树种所占比例不超过50%。尾叶桉、相思（台湾相思除外）等外来树种，以及松、杉等针叶树种等造林株数占造林总株数的比例不得超过20%。

    5、常用更新造林树种。

   （1）一般山地造林树种：

    ①先锋树种（或建群树种）：台湾相思、山杜英、杨梅、枫香、荷木、红荷、鸭脚木、黎蒴、红锥、米锥、乌桕、山乌桕、千年桐、油桐、樟树、榕树等；

    ②其他混交树种：阴香、黄樟、楠木、赤楠、中华楠、华润楠、浙江润楠、五列木、石笔木、海南蒲桃、蒲桃、红车、白车、翻白叶树、木棉、苹婆、假苹婆、羊蹄甲、格木、海南红豆、海红豆、岭南山竹子、母生、香椿、泡桐、铁刀木、蓝花楹、腊肠树、凤凰木、西南桦、楝叶吴茱萸、人面子、南酸枣、檫木、乐昌含笑、印度紫檀、云南石梓、任豆、黄槐、木莲、灰木莲、深山含笑、火力楠、观光木、刨花楠、秋枫、重阳木、尖叶杜英、猴欢喜、仪花、米老排、阿丁枫、覃树、红苞木、铁冬青、橄榄、檀香、降香黄檀、土沉香、复羽叶栾树、青冈、椆木、罗浮栲、苦槠、锥栗、朴树、蝴蝶果、油茶等。

   （2）特殊立地造林树种：

    ①石灰岩造林树种：任豆、山乌桕、乌桕、菜豆树、新银合欢、苦楝、麻楝、南酸枣、光皮树、泡桐、紫花泡桐、黄皮、沙梨等；

    ②沙滩、盐碱地造林树种：木麻黄、构树、泡桐、香椿、银叶树、黄瑾、杨叶肖瑾、血桐等；

    ③滩涂造林树种：白骨壤、红海榄、秋茄、海桑、桐花树、木榄、银叶树、黄瑾、杨叶肖瑾、海芒果等；

    ④水岸造林树种：落羽杉、池杉、水松、蒲桃、水翁、柳树、海南杜英等；

    ⑤防火林带造林树种：木荷、红荷、杨梅、网脉山龙眼、米老排等；

    ⑥抗污染造林树种：喜树、复羽叶栾树、朴树、枫香、构树、青冈、木麻黄、夹竹桃、樟树、女贞、泡桐、苦楝、紫薇、香椿等。

   （四）预期造林成效

本设计必须达到以下预期目标：

1、造林当年。造林成活率≥95%，平均高达到或超过栽植时。
2、造林次年。林木保存率≥85%。平均高≥80cm，或达到栽植时1.2倍以上且达到林中现存灌、草的最大高度。

3、造林第三年。林木保存率≥80%。平均高≥100cm，或达到栽植时1.5倍以上且达到林中现存灌、草最大高度的1.2倍以上。

   （五）附图

1、基本要求

采用最新版1/10000小班基本图，采用对坡勾绘方法（或能看清楚造林地四至的地方），根据现地特征对照地形图将规划的造林地（小班）勾绘于地形图上。若相邻的小班，只要能在A3或A4型纸能容纳，可以放在同一图。图纸规格可根据小班的大小，选用A3纸（规格297×420mm）或A4纸（规格210×297mm）。面积求算精度达95%以上。

2、图面内容

图名：××镇20××年度××级生态公益林更新造林作业设计图

图内：小班界线、小地名要标记清楚，更新造林小班界线用彩笔描绘；植穴布置大样示意图；植穴侧剖面规格及栽植后示意图；小班造林作业设计主要数据表应包括小班号、面积、造林类型、密度、规格、施工时间、树种（含比例），以及设计、审查、绘图者签名等，详见附参考图。
附件6：

广东省生态公益林更新造林检查验收情况汇总表
填报单位：            县（市、区）林业主管部门（盖章）






更新造林时间：

年

月至

月

	编号
	镇、村
	小地名
	更新造林情况
	更新造林成效（实绩）
	备注

	
	
	
	面积

（亩）
	更新方式
	密度

(株/亩)
	株行距

（米）
	主要树种及配比
	合格\保存面积(亩)
	平均树高

（厘米）
	

	
	合  计
	——
	
	——
	——
	——
	——
	
	——
	——

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、同一更新造林地块应造林当年底、次年底、第三年底，连续三年开展更新造林成效（实绩）检查验收；

2、不同年度更新造林的，应分别填写本表。

       检查验收人（林业助理工程师以上职称和专业技术人员各1人）签名：





检查验收时间：

年

月



